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AGLS PLUS blokkakkomulatorek pancéllemezes, dugioval
lezant tipusok. Barmilyen helvheskitin cela felhasmalasm
alkalmasak, ahol meghizhato, hossea elettartamm akkomulatorra
van sriksee. Alkalmazas terilletek: tavkizles, sriinetmentes
aramellatas, biztonsagi aramszolgaltatas & sok egyeh,

AGLS PLUS tipusesalad legfontosabb tulajdonsaga a jo
ciklizalhatosag &= a hossen élettartam.

MVARTA

Felépités: GLS P LUS

Pozitiv elekirada:
Pancellemez alacsony antimon tartalmm alombtvbzetbol GLS PLUS 12/60...
{antimon tartalom: 16 %) GLS PLUS 6/301...
Megativ elektroda:

Keent lemez

SEeparator:

Mikropomuisos sreparator

Edényzet:

Clesallo, atlatszd setimolakrilnitml { SAM)

max'min, savsaEnt jelzissel

Elzktralit:

Higitott kénzav, d = 1,24 kgl

Draga:

Visszagyulladast gatlo keramiaduga

savsiriség és himérséklet méréme sxolgalo nyilissal.
Vizutantiltés a dugo kivetele nélkil lchetseges

Ky emetd

Szivargasmentes bistonsagi kivezetd

rézbetéttel & rozsdamentes acel ME-as csavamkkal
Cellabssreking:

Szigetelt, csavaros iz lamella { 203 mm)

Tiltas:

Crepptiltést fesriltsée:2 23 Vicella

Javasolt izemhimérsek let:

0C-al +35CHg (javasolt értek 200C)

Vonatkoad szabyamyok:

DIN 40737-3 sz (OP2S blokkok)

Jellemzik:

Wizt antiltés caak kb, 3 év utin s#ikséges

Fedé be beépitett hordozofiilek

Talto ki sitd iwemmodban sok éven at ciklizalhatd
Atlatszd edény, belsi épitbelemek és savazint kimnyen ellendrizhetd
Opaondlisan cellainkénti kimenettel is rendelheta

mE
Srékhely: 6773 Klarofalva, Felszobadulis u. 46/A
Telephely: 6724 Szeged, Kossuth L sqt. 89,
Tel [Fox: 62/550-847 E-mail: delekiinvitel hu

amelldts rendszerek telepitése, Oremeltetése, forgalmazdsa

Elektromos Szolgaltato és Kereskedelmi Kft.




Miiszaki adatok :
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A Fenti adatok teljesen felilitat dllapotra & 2000 kidmyezeti himé radkletre vonatkosnak.
*Teljes magasshg deszekitdvel egyilit.

Telepités:

Allvinyratelepitendd.
Az akkumuliier helyisé g kialakitisakor be kell tartani az EN 50272-2 elfirdst

GLS PLUS 12/60 GLS PLUS 6/210
GLS PLUS 12100 GLS PLUS &6/270
GLS PLUS 12150 GLS PLUS 6/210
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Aomegadott méretekné | és silyoknd] a spokisos gydrtisi sadrdst kell figyelembe venni. A villamos paramétenck megkizel i
pontessdgiak. A pyartd fenntartja oz ¢ bzetes éresiiés né killi valioeistis jogat..
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ramelldrs rendszerek telepitése, Oremeltetése, forgalmaxdsa

Elektromos Szolgdltatd és kedelmi Kft.




