Termék ismerteto

A VARTA bloc akkumulitorok hosszi élettartamil, nagyfoki biztonsdgi

kivetelménveknek mepgleleld, tartalék energiaforrisként felhaszndl hato

ipari akkumulitorok. Alkalmasak mind a révid wdejid nagy drama . mind

a hosszi wleji kapacitiv kisttésre. Fo felhaszndl 6k erdmivek,

atoamerdimivek, transz formdtor dllomdsok, szinetmentes drame it

berendezések (UPS), ipari Wtesitményvek &3 biztonsagl drame [Latd

berendezések. Alkalmasak tovibbd motorinditdsra & a napenergidt

hasznosith berendeaéseknél enempiatirolisra. MVA Rt-;}A

Felépités: Vb 12142 ... Vb 6159
Pozitly elekirdda:

Specidlis VA RTA divilzethd] gydrion rdelekinida
{antimon wrialom: 1,6 %)

M gatlv ¢lekindda:

Kent lemez

Saepardion:

[Uvegszil erdaitésli mikropdnusos szepardior,

Edié nyzet:

Utdsalld, atldsed ABS, ma'min. savszint jelzdssel
Elckiralit:

Higitoit kénsavd = 1,24 kgl

Kiviezetd:

Szivirghamentes VA RTA biztonsdgi kivezeid
rézhe i tie] és rozsdamentes acél ME-as csavanoklal
Coellatsszekitd:

Szigetelt, ciavaros rézlamella (20 3mm)
feazilltabgménd Iyukkal

Sze lfaidugdk:

Wisazagyljtist ghild, biztonsdgi dugd;
opciond lisan kerdmia dugd is rendeThetd

Tidltés:

Caeppibliési feszilhség: 2,23 Vicella

Javaszolt iz mhéménsdklet:

-1l +55C-ig {javasolt énék 2000)

l'|.\:'".n.|1 L.hl".ﬁ\.:" 540 IH -\..IJI._‘u \Z"L. -

DN 40739 (OG I moneblokkok)

Jellemzdk:

Wivleges feszillaég: 12V & 6V

Wizutiniiliés kb. 5 évig nem szilksépes

Hosazi élettantam a jél bevilt midelekinddds és hizonsdgi kivezeis technoldgiinak
kiksztinhe tdhen

Sima oldalfalak, fedéllel letakart sze | Beddugdk és hordozdfill kinnyit a beszene kst
Az optimalt lemez konstrukeid miatt a blokkok névleges kapacitisa

20-35% -kal magasabb, mint mis DIN edényes tipusoknak.
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Miszaki adatok :

Tipus vl Tarak képesség (Ah) Beka Rinvid- Wléretel (mam) Sy {ke) Tipus
ok, O, ©, €, cllenilis zirlai H Sz M* sav- sav.
lobper sty lminisi véglesslikisig U, Jdesekébvel  dmm val miliod]
DN 40739 {Wieell)
ST 1.5 1 LT 1M ki A}
{ Ak {n{ Hmic |
12 s Bl ook
VB 12142 % Ti0 dod an2 210 [F5] L] 5] 17 T 0 A Wb 12142
Vb 12143 i 00 453 40x 314 il 1457 23] 175 7T FERS i3 Vb 12143
Vh 12144 i B0 G044 410 (] 10 ETT] 176 Fij] 337 TA Vh 12144
VE 12145 TE 0 W EL6 G0 EN] LT £ 176 T LTS N VE 12146
Wb 12147 o0 106 Ie  wi2 T34 EE] 3433 ] 175 7T i34 110 Wb 12147
VE 12149 Tox 130 16 122 W8 3T EELE] EEE] 176 T [ 14 VE 12149
W cen Bl o ok
VB 14T 2% A L TT) 1.7 T i FET) EEF] FEES [FE] Wh GIAT
RS 1oL 3 41 1w 14 ] L0 FEE] 50 EER] e 1.4 VB Gliw |

A fenti adatok teljesen feliblion dllapotra és 200C kimyezeti himé rsé kletre vonatkoznak.
*Teljes magassdp deszckitdvel emyilit.

Telepités:

Szekrénybe vagy dllvinyra egyarint ielepitherd. He bakandkos, fekwd bedpités | lemezek vizszintesek jis lehetséges.
Az akkumulator helyiség kialakitisakor be kell tartani az EN 50272-2 elfirdsi

Vb 12142 - Vb 12149 Vb 6157 - Vb 6159

JEE 1 T e e
L= S

A megadott méretekné | & shlyvoknd| a szokises gyirtisi sabrist kell figyelembe venni. A villamaos paraméerck megkizel i
pontossdmiak. A gyartd fenntanja az elizetes éresiis nélkilli vahozisis jogat..

I.‘:” Forgalmazd: DE-Elektro Kt 6773 Klirafalva Felszabadulds 0t 46/4
N e Telephely: 6724 Szeged Kossuth Lajos sgt 89 tel:(62)550-847
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