
EMi – szervomotoros feszültségstabilizátorok  
 
  

A SALICRU cég kétfajta szervomotoros feszültségstabilizátort fejlesztett ki: az egyidejű 
szabályozásúakat és a fázisonként független szabályozásúakat. 
  

Az EMi típusú stabilizátorok nagy túlterhetőségi kapacitással ( egészen 1000%-ig ) és nagy kimeneti 
pontossággal rendelkeznek. Tartóssága és megbízhatósága révén ideális stabilizátornak számít különböző típusú 
fogyasztók ( kapacitív és induktív jellegű terhelések, változó teljesítményű fogyasztók, stb ) tápellátásában, 
melyek sok esetben nem a legmegfelelőbb környezetben üzemelnek ( pl. hegyi átjátszóállomásoknál, nagy 
hőmérsékletváltozásoknál stb ). 
  

Az EMi készülékek szervomotor vezérlésűek, melyek egyidejű vagy fázisonkénti független 
szabályozással rendelkeznek, kis reakcióidővel és nagy kimeneti pontosággal, egészen ± 1%-ig. 
 
     Az EMi termékcsalád fő jellegzetességei: 
 

-Stabilizált kimeneti feszültség, figyelembe véve a statikus és a 
dinamikus terhelésváltozásokat, melyeknél a kimeneti feszültség ± 
1% között tartható. 
 
-Gyors korrigálási sebesség ( kis reakcióidő ). 
 
-Nagyfokú biztonság ( hosszú MTBF ). 
 
-Torzításmentes. 
 
-Elektronikus vezérlésű elektromechanikus alkatrészek. 
 
-Háromfázisú készülékeknél lehetőség a fázisok háromszög vagy 
csillag kapcsolására. 
 
-A stabilizátor fő paramétereinek kijelzése. 
 
-Halk működésmód. 
 
-Bemeneti feszültség széles szabályozási határokkal. 

 
 

Model Teljesítmény          
(kVA) 

Méretek               
mély x szél x mag   mm 

Súly                   
kg 

    
                 M 2 2 530 x 300 x 220 25 
                 M 3 3 530 x 300 x 220 30 
                 M 4 4,5 530 x 300 x 220 35 
                 M 7 7 650 x 340 x 240 50 
                 M 9 9 650 x 340 x 240 55 
                 M 12 12 600 x 400 x 625 80 
                 M 15 15 600 x 400 x 625 95 
                 M 20 20 600 x 400 x 625 115 
                 M 30 30 635 x 450 x 760 150 
 (méretek és súly a következő típusoknál: bemenet 230V 50Hz / kimenet 230V 50 Hz) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Model             
(A)     (B*) 

Teljesítmény   
(kVA) 

Méretek               
mély x szél x mag mm  

(A) 

Méretek               
mély x szél x mag mm 

(B*) 

Súly   kg        
(A)     (B*) 

     
  T 6  /  T 6 F* 6 650 x 340 x 240 600 x 400 x 625 55  /  75* 
  T 9  /  T 9 F* 9 600 x 400 x 625 635 x 450 x 760 80  /  90* 
  T 15  /  T 15 F* 15 600 x 400 x 625 805 x 470 x 760 100  /  120* 
  T 20  /  T 20 F* 20 600 x 400 x 625 705 x 560 x 1300 135  /  190* 
  T 27  /  T 27 F* 27 635 x 450 x 760 600 x 870 x 1410 160  /  250* 
  T 35  /  T 35 F* 35 805 x 470 x 760 600 x 870 x 1410 200  /  290* 
  T 45  /  T 45 F* 45 705 x 560 x 1300 600 x 870 x 1410 270  /  325* 
  T 60  /  T 60 F* 60 600 x 870 x 1410 750 x 850 x 1410 340  /  450* 
  T 75  /  T 75 F* 75 750 x 850 x 1410 750 x 850 x 1410 370  /  450* 
  T 90  /  T 90 F* 90 750 x 850 x 1410 750 x 850 x 1410 385  /  470* 
  T 120  /  T 120 F* 120 750 x 850 x 1410 820 x 950 x 1630 430  /  570* 
  T 150  /  T 150 F* 150 750 x 850 x 1410 820 x 950 x 1630 530  /  630* 
  T 190  /  T 190 F* 190 820 x 950 x 1630 820 x 950 x 1630 640  /  690* 
  T 225  /  T 225 F* 225 820 x 950 x 1630 1100 x 1260 x 1680 675  /  780* 
  T 300  /  T 300 F* 300 1100 x 1260 x 1680 1100 x 1260 x 1680 950  /  1125* 
  T 400  /  T 400 F* 400 1100 x 1260 x 1680 1100 x 1260 x 1680 1100  /  1220* 
(méretek és súly a következő típusoknál: bemenet 3 x 400V 50Hz / kimenet 3 x 400V 50 Hz) 
 (A) háromfázisú típus    (B*)háromfázisú rendszer független fázisszabályzással 
 
Bemenet 
Egyfázisú készülékeknél*                                                              120V, 220V, 230V vagy 240V 
Háromfázisú készülékeknél*                                         3 x 208V, 3 x 220V, 3 x 280V, 3 x 415V, 3 x 415V 
Tűrés**                         ±15% 
Frekvencia                              48 ± 63Hz 
Teljesítménytényező                          0,95 
Kimenet 
Egyfázisú készülékeknél*                                                              120V, 220V, 230V vagy 240V 
Háromfázisú készülékeknél*                                         3 x 208V, 3 x 220V, 3 x 380V, 3 x 400V, 3 x 415V 
Pontosság                          ±1% 
Kimeneti feszültség állíthatósága                                     ±5% 
Névleges teljesítmény*                                                 3kVA-tól 1500kVA-ig 
Harmonikus torzítás                               0 
Hatásfok                              0.95 / 0.98 
Megengedett túlterhelés                                                              200% 2 percig, 500% 10mp-ig,1000% 50ms-ig 
Környezeti hőmérséklet                                                -10°C ± +45°C 
Relatív páratartalom                                 95%-ig, nem kondenzált 
Maximális működési tengerszint feletti magasság                                             2400m 
Zajszint / 1m                                    <35dB 
Hűtés                                               természetes vagy kényszerhűtés a teljesítménytől függően 
Megengedett fogyasztói teljesítménytényező                                 0.7 kapacitivtól, 0.7 induktívig 
Általános 
MTBF                                 130 000h 
MTTR                             30’ 
* Kérje segítségünket más feszültség és frekvencia igénye esetén. 
**Kérésre ±10%,±20%,±25%,±30%. 
 


